
For instances where a transition is required between AquaRise® IPS 

dimensions and CPVC Copper Tube Size (CTS) or PEX CTS dimensions in a 

hot and cold water piping system, AquaRise offers an adapter for a quick 

and easy solution that will bridge the transition.

The AquaRise x CPVC CTS adapter provides a low-cost, non-threaded 

and permanent joint alternative to the threaded brass adapter when 

a transition is required between AquaRise and CPVC or PEX CTS piping 

systems.

Copper Tube Size (CTS) Adapter

BULLETIN

• Quick and easy solution for 
transitions

• Low-cost

• Non-threaded and permanent joint 
alternative

Certified by NSF to NSF 61,  
CSA B137.6, ASTM F438

Certified by IAPMO to B137.6 
and ASTM F4383

Certified by NSF to ULC S102.2 
for flame and smoke

Features and Benefits:

AquaRise®
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POTABLE WATER PIPING SYSTEMS

Contact us
Visit our website: ipexna.com

Toll free Canada: (866) 473-9462

AquaRise® and the colour of the AquaRise® pipes and 
fittings are registered trademarks. Distributed in Canada 
by IPEX Inc., Mississauga, Ontario.

Standards:

AquaRise x CPVC CTS Adapter

AquaRise Pipe

CPVC CTS x PEX CTS
ASTM F1807 or F1960 Adapter*

PEX Tubing*

*Sold separately by other manufacturers

Size (inches) Configuration Product Code

1/2
AquaRise Spigot x CTS Spigot

359100

3/4 359101

1/2
AquaRise Socket x CTS Spigot

359097

3/4 359098

CPVC Copper Tube Size (CTS) Adapter

C US

pw-G

C US

fs



Adaptateur AquaRise x CTS en PVCC

Tuyau AquaRise

CTS en PVCC x CTS en PEX
Adaptateur ASTM F1807 ou F1960*

Manchon en PEX*

* Vendu séparément par d’autres fabricants

COMMUNIQUÉ
Caractéristiques et avantages :
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SYSTÈMES DE TUYAUTERIES D’EAU POTABLE

Contactez-nous
Visitez notre site Web à l’adresse:  
ipexna.com

Sans frais au Canada: (866) 473-9462

AquaRiseMD et la couleur des tuyaux et des raccords 
AquaRiseMD sont des marques de commerces déposées. 
Distribué au Canada par IPEX Inc., Mississauga, Ontario.

AquaRiseMD

Lorsqu’une transition est requise entre des tuyaux AquaRise et des tuyaux 

CTS dans un système de distribution d’eau chaude ou froide, AquaRise 

propose désormais une solution rapide et simple au problème de la 

transition de ces deux systèmes de dimension.

L’ajout d’un adaptateur AquaRise x CTS offre une alternative peu 

coûteuse, sans filetage et permanente aux adaptateurs en laiton fileté 

actuellement utilisés lorsqu’une transition est requise entre un système 

AquaRise et des systèmes de tuyauterie de type CTS en PEX ou en PVCC.

Copper Tube Size (CTS) 
Adapter

• Certifié par NSF aux normes NSF 61,  
CSA B137.6 et ASTM F438

• Certifié par IAPMO aux normes 
B137.6 et ASTM F4383

• Certifié par NSF aux normes  
ULC S102.2 pour la propagation de 
la flamme et le développement de 
fumée

Diamètre (pouces) Configuration Code de produit

1/2
Bout uni AquaRise x bout uni CTS

359100

3/4 359101

1/2 Bride à emboîtement AquaRise x 
bout uni CTS

359097

3/4 359098

Adaptateur de diamètre CTS (tubes de cuivre) en PVCC

Certified by NSF to NSF 61,  
CSA B137.6, ASTM F438

Certified by IAPMO to B137.6 
and ASTM F4383

Certified by NSF to ULC S102.2 
for flame and smoke

Standards:
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