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Connexion CPVC compatible avec AquaRise
Connexion CPVC compatible. Alors que le système de tuyauterie AquaRise de IPEX 
fait du chemin dans le secteur commercial Canadien, nous avons un nombre 
croissant de clients demandant si les connexions 1/2" CPVC de Dahl sont compatible 
avec ce système.

La réponse est 'pas directement'. Malgré que l'AquaRise est composé de plastique 
CPVC, son diamètre extérieur est IPS, similaire à du jauge 40. Par contre, les connexion 
1/2" CPVC de Dahl sont conçues pour accomoder les tuyaux de cuivre (CTS) fait pour 
ASTM D 2843.  

Afin de raccorder de l'AquaRise, Dahl recommande d'utiliser les valves mini-ball™ 
ainsi que les raccord mâle NPT; IPEX offre les adaptateurs femelle NPT d'AquaRise 
compatibles avec les produits Dahl. 

Certains modèles Dahl compatible avec les adaptateur femelle AquaRise sont listé 
plus bas et plusieures autre configurations sont disponibles pour répondre à diverse 
application. Veuillez s.v.p. nous contacter par téléphone ou courriel si vous désirez 
une valve ou un raccord que vous ne trouvez pas ici:

Description Configuration Fini  Alliage Laiton C360 dahl-ECO†

ARRÊT D'ALIMENTATION
        

1/2 Dual MIP/Cuivrer x 3/8 DE Comp Angle Plated 211-01-31 611-01-31
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 3/8 DE Comp Straight Plated 111-01-31 511-01-31
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 3/8 DE Comp x Antibélier Angle Plated 211-01-31-14WHA 611-01-31-14WHA
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 3/8 DE Comp x Antibélier Straight Plated 111-01-31-14WHA 511-01-31-14WHA
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 1/4 DE Comp Angle Plated 211-01-30 611-01-30
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 1/4 DE Comp x Antibélier Angle Plated 211-01-30-14WHA 611-01-30-14WHA
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 1/4 DE Comp Angle Brass 221-01-30 621-01-30
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 1/4 DE Comp x Antibélier Angle Brass 221-01-30-14WHA 621-01-30-14WHA

VALVE À BOYAU
        

1/2 Dual MIP/Cuivrer x Boyau Mâle  Angle Brass 221-01-04 621-01-04

RACCORDS POUR LESSIVEUSE
        

1/2 Dual MIP/Cuivrer x Boyau Mâle x WHA, Poignée Rouge  Angle Brass 224-01-04-WHA 624-01-04-WHA
1/2 Dual MIP/Cuivrer x Boyau Mâle x WHA, Poignée Bleue  Angle Brass 225-01-04-WHA 625-01-04-WHA
1/2 Dual MIP/Cuivrer x Boyau Mâle, Pqt. de 2 Angle Brass 221-01-04-PK2 621-01-04-PK2

VALVE EN-LIGNE ET DRAIN - Aussi disponible avec passage intégral - utilisez le suffixe "LB"
        

1/2 Dual MIP/Cuivrer x 1/2 Dual MIP/Cuivrer  Straight  Brass 121-01-01 521-01-01
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 1/2 Dual MIP/Cuivrer, avec Drain  Straight  Brass 121-01-01D 521-01-01D
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 1/2 Dual MIP/Cuivrer, Gros Débit Straight  Brass 121LB-01-01 521LB-01-01
1/2 Dual MIP/Cuivrer x 1/2 Dual MIP/Cuivrer, Gros Débit w/ Drain Straight  Brass 121LB-01-01D 521LB-01-01D
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†Les produits écologiques dahl-ECO font moins de 0.1% de plomb sur les surfaces soudés et sont composés d'un alliage Américain # C69300 
  ECO BRASS®, offre la meilleure résistance disponible contre la dézincification ainfi que les fissures par corrosion sous tension 


