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PPrroojjeett  oouu  cclliieenntt  ::

IInnggéénniieeuurr  ::

EEnnttrreepprreenneeuurr  ::

SSoouummiiss  ppaarr  ::  

AApppprroouuvvéé  ppaarr  ::  

NN°°  ddee  ccoommmmaannddee  ::

SSppéécciiffiiccaattiioonnss  ::  

DDaattee

DDaattee

DDaattee

iinnttrroodduuccttiioonn
Les robinets à membrane série VM de IPEX représentent la solution idéale pour la
modulation et le réglage de débit de fluides sales ou contaminés dans toute une
gamme d’applications. La conception à siège surélevé permet un réglage précis du
débit par étranglement, tandis que l’encombrement réduit rend possible
l’installation dans n’importe quelle orientation. De par sa nature modulaire, ce
robinet offre plusieurs options de matériaux, de corps et de membranes. Les
robinets à membrane série VM font partie d’un système complet de tuyaux, robinets
et raccords étudiés et fabriqués selon les normes rigoureuses de IPEX sur la
qualité, les performances et les dimensions.

Robinets offerts

Matériau du corps : PVC, PVCC, PP, PVDF

Gamme de diamètres : ½ po à 2 po

Pression : 150 psi

Membrane : EPDM, VitonMD (FPM) ou PTFE 
(doublé d’EPDM)

Raccordements d’extrémité : À bouts unis, à deux raccords unions 
(emboîtement), à brides (ANSI 150)

FFiicchheess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ssoouummiissssiioonn
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Diamètre de
robinet

(pouces)

Matériau du
corps

Matériau de
membrane

Code informatique IPEX Pression
nominale
à 73°FBout uni Deux raccords unions À brides

1/2

PVC
EPDM 054175 054202 054220

150 psi

VitonMD 054184 054214 054229
PTFE 054193 054208 054238

PVCC
EPDM 054247 054274 054292
VitonMD 054256 054280 054301
PTFE 054265 054286 054310

3/4

PVC
EPDM 054176 054203 054221
VitonMD 054185 054215 054230
PTFE 054194 054209 054239

PVCC
EPDM 054248 054275 054293
VitonMD 054257 054281 054302
PTFE 054266 054287 054311

1

PVC
EPDM 054177 054204 054222
VitonMD 054186 054216 054231
PTFE 054195 054210 054240

PVCC
EPDM 054249 054276 054294
VitonMD 054258 054282 054303
PTFE 054267 054288 054312

1-1/4

PVC
EPDM 054178 054205 054223
VitonMD 054187 054217 054232
PTFE 054196 054211 054241

PVCC
EPDM 054250 054277 054295
VitonMD 054259 054283 054304
PTFE 054268 054289 054313

1-1/2

PVC
EPDM 054179 054206 054224
VitonMD 054188 054218 054233
PTFE 054197 054212 054242

PVCC
EPDM 054251 054278 054296
VitonMD 054260 054284 054305
PTFE 054269 054290 054314

2

PVC 
EPDM 054180 054207 054225
VitonMD 054189 054219 054234
PTFE 054198 054213 054243

PVCC
EPDM 054252 054279 054297
VitonMD 054261 054285 054306
PTFE 054270 054291 054315

2-1/2

PVC
EPDM 054181

n/d

054226
VitonMD 054190 054235
PTFE 054199 054244

PVCC
EPDM 054253 054298
VitonMD 054262 054307
PTFE 054271 054316

3

PVC
EPDM 054182 054227
VitonMD 054191 054236
PTFE 054200 054245

PVCC
EPDM 054254 054299
VitonMD 054263 054308
PTFE 054272 054317

4

PVC
EPDM 054183 054228
VitonMD 054192 054237
PTFE 054201 054246

PVCC
EPDM 054255 054300
VitonMD 054264 054309
PTFE 054273 054318

❏ PVC

❏ PVCC

❏ PP

❏ PVDF

MMaattéérriiaauu  dduu  ccoorrppss  ::

❏ 1/2

❏ 3/4

❏ 1

❏ 1-1/4

❏ 1-1/2

❏ 2

❏ 2-1/2

❏ 3

❏ 4

DDiiaammèèttrree  ((ppoouucceess))  ::

❏ EPDM

❏ VitonMD (FPM)

❏ PTFE

MMeemmbbrraannee  ::

❏ Bout uni

❏ Extrémités à deux 
raccords unions         
(à emboîtement)

❏ À brides (ANSI 150)

RRaaccccoorrddeemmeennttss  dd’’eexxttrréémmiittéé  ::

_______________________

CCooddee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  IIPPEEXX::
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Diamètre de
robinet

(pouces)

Matériau du
corps

Matériau de
membrane

Code informatique IPEX Pression
nominale à

73°FBout uni Deux raccords unions

20

PP
EPDM 054319 054346

150 psi

VitonMD 054328 054352
PTFE 054337 034358

PVDF
EPDM 054364 054391
VitonMD 054373 054397
PTFE 054382 054403

25

PP
EPDM 054320 054347
VitonMD 054329 054353
PTFE 054338 054359

PVDF
EPDM 054365 054392
VitonMD 054374 054398
PTFE 054383 054405

32

PP
EPDM 054321 054348
VitonMD 054330 054354
PTFE 054339 054360

PVDF
EPDM 054366 054393
VitonMD 054375 054399
PTFE 054384 054406

40

PP
EPDM 054322 054349
VitonMD 054331 054355
PTFE 054340 054361

PVDF
EPDM 054367 054394
VitonMD 054376 054400
PTFE 054385 054407

50

PP
EPDM 054323 054350
VitonMD 054332 054356
PTFE 054341 054362

PVDF
EPDM 054368 054395
VitonMD 054377 054401
PTFE 054386 054408

63

PP 
EPDM 054324 054351
VitonMD 054333 054357
PTFE 054342 054363

PVDF
EPDM 054369 054396
VitonMD 054378 054402
PTFE 054387 054409

75

PP
EPDM 054325

n/d

VitonMD 054334
PTFE 054343

PVDF
EPDM 054370
VitonMD 054379
PTFE 054388

90

PP
EPDM 054326
VitonMD 054335
PTFE 054344

PVDF
EPDM 054371
VitonMD 054380
PTFE 054389

110

PP
EPDM 054327
VitonMD 054336
PTFE 054345

PVDF
EPDM 054372
VitonMD 054381
PTFE 054390

❏ PVC

❏ PVCC

❏ PP

❏ PVDF

MMaattéérriiaauu  dduu  ccoorrppss  ::

❏ 20mm

❏ 25mm

❏ 32mm

❏ 40mm

❏ 50mm

❏ 63mm

❏ 75mm

❏ 90mm

❏ 110mm

DDiiaammèèttrree  ((ppoouucceess))  ::

❏ EPDM

❏ VitonMD (FPM)

❏ PTFE

MMeemmbbrraannee  ::

❏ Bout uni

❏ Extrémités à deux 
raccords unions
(à emboîtement)

❏ À brides (ANSI 150)

RRaaccccoorrddeemmeennttss  dd’’eexxttrréémmiittéé  ::

_______________________

CCooddee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  IIPPEEXX  ::

Produits fabriqués par IPEX Inc.
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Repère Composant Matériau Qté

1* Volant (GFPP) 1
2* Chapeau (GFPP) 1
3* Rondelle de compression POM 1
4* Anneau de sécurité Laiton 1
5* Indicateur - tige Inox. 1
6* Compresseur PBT 1
7* Goupille Inox. 1
8* Membrane EPDM / VitonMD / PTFE 1
9* Corps de robinet PVC / PVCC / PP / PVDF 1

10* Rondelle Acier zingué 4
11* boulon hexagonal Acier zingué 4
12* Bouchon de protection PE 4

ddiiaammèèttrreess  ½½  ppoo  àà  11  ppoo

* Pièces de rechange offertes. 

Les repères 1 à 7 forment un ensemble.

Contacter IPEX pour connaître la disponibilité des pièces de rechange pour les robinets à deux raccords unions et à brides.

Note : Les robinets de diamètres 2 ½ po à 4 po ont des composants similaires.
Produits fabriqués par IPEX Inc.
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1. Les robinets peuvent s'installer dans n'importe quelle position ou orientation. 

2. Se reporter à la sous-section appropriée sur les types de raccordements :

a. Pour un raccordement à bout uni, coller au solvant les tuyaux dans les
extrémités de raccordement du corps du robinet. Faire attention de ne pas
laisser le surplus de colle à solvant couler dans le corps du robinet. 

b. Pour un robinet à raccordements à deux raccords unions, retirer les écrous
unions et les glisser sur la tuyauterie. 

I. Pour un robinet à raccordements à emboîtement, coller au solvant les
raccords d’extrémités sur les extrémités des tuyaux. Pour connaître la
bonne procédure d’assemblage, se reporter à la section intitulée
« Méthodes d’assemblage – Collage au solvant » de la collection de
manuels techniques industriels IPEX, dans le « Volume I  : Manuel
d’ingénierie industrielle ». Faire attention de ne pas laisser le surplus de
colle à solvant couler dans le corps du robinet. Ne pas oublier de
respecter la durée de durcissement avant de poursuivre l’installation du
robinet. 

II. Pour un raccordement à visser, visser les raccords d’extrémités sur les
extrémités des tuyaux. Pour connaître la bonne procédure d’assemblage,
se reporter à la section intitulée « Méthodes d’assemblage – Filetage »
de la collection de manuels techniques industriels IPEX, dans le
« Volume I  : Manuel d’ingénierie industrielle ». 

III. S’assurer que les joints toriques d’emboîtement sont bien logés dans
leurs rainures, puis mettre en place avec soin le robinet entre les deux
extrémités de raccordement. 

IV. Serrer les deux écrous unions. Il suffit habituellement de serrer à la main
pour une bonne étanchéité à la pression maximale de service. En serrant
trop, on risque d’endommager les filets sur le corps de robinet et/ou
l’écrou union, et même de fissurer ce dernier. 

c. Pour les raccordements à brides, assembler les deux brides sur les brides de
tuyauterie. Pour connaître la bonne procédure d’assemblage, se reporter à la
section intitulée « Méthodes d’assemblage – Raccordement par brides » de la
collection de manuels techniques industriels IPEX, dans le « Volume I  :
Manuel d’ingénierie industrielle ». 

3. S’il est nécessaire d’ancrer un robinet, fixer ce dernier à la structure de
supportage au moyen des trous de fixation prévus au bas du corps de robinet

Produits fabriqués par IPEX Inc.
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Le but de l’essai est de confirmer que la qualité des joints et raccords est suffisante
pour que le système résiste à la pression de service considérée lors de la conception,
plus une certaine marge de sécurité, sans perte de pression ni de fluide. Le système
est normalement soumis à un essai et vérifié par sous-sections, car cela permet un
meilleur isolement tout en simplifiant la résolution des problèmes éventuels. Partant
de ce principe, l’essai d’un robinet installé s’effectue en même temps que l’essai de
l’ensemble du système. 

Une méthode d’essai sous pression au chantier est décrite dans la collection de
manuels techniques industriels IPEX, dans le « Volume I : Manuel d’ingénierie
industrielle », dans la section intitulée « Essais ». L’utilisation de cette méthode
suffit à évaluer la qualité d’installation d’un robinet. Lors d’un essai ou de
l’utilisation du système, il est important de ne jamais dépasser une pression de
service égale à la plus faible pression nominale des composants. 

Points importants : 

• Ne jamais utiliser d’air ou de gaz comprimés, ni de dispositif de surpression 
pneumatique, pour l’épreuve des systèmes de tuyauteries thermoplastiques. 

• Lors d’un essai, ne pas dépasser la pression nominale maximale en service du 
robinet. 

• Éviter toute fermeture trop rapide d’un robinet afin d’empêcher les coups de bélier 
qui pourraient endommager la conduite ou le robinet. 

Contacter le service à la clientèle et le service d’assistance technique IPEX au sujet
de toute question non abordée dans cette fiche technique ou dans le manuel
technique.  

Produits fabriqués par IPEX Inc.
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